
中华人民共和国国家标准

密封放射源#一般要求和分级

)*(20%!+22’
代替 TG4"5<!23>;

## TG4"5#!23>;

,#范围

本标准以测试性能为基础建立了密封放射源分级体系!并对源的一般要求"性能测试"产品检验"标志和

证书等作了规定#

本标准为密封放射源生产者提供了评价其产品在使 用 中 安 全 性 的 系 列 检 验!同 时 也 便 于 使 用 者 选 择 满

足使用要求的放射源类型!特别是对关注防止因放射性物质泄 漏 而 造 成 电 离 辐 射 照 射 的 场 所 选 择 放 射 源 类

型时能提供帮助#本标准也可为管理部门提供指导#

这些检验分为几组!例如!包括暴露于异常高温和低温检验以及各种机械检验#每项检验适用于不同的

严格程度#检验结果是否通过!取决于密封放射源内容物是否泄漏#

注2$泄漏检验方法见TG%92<>43&233<#

表4给出了对密封放射源主要典型使用中的每 种 应 用 和 建 议 的 检 验 级 别#广 义 来 说!这 些 检 验 是 对 各

种使用的最低要求!在一些特别恶劣条件下使用时所须考虑的因素列于4E!#

注!$生产者和检验机构应按TG%923""2A!"""分别制定质量保证大纲#

本标准不按源的设计"制造方法或发 出 辐 射 的 刻 度 方 法 分 级!本 标 准 不 包 括 核 反 应 堆 内 的 放 射 性 物 质

’含密封源(和燃料元件#

+#规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本 标 准 的 条 款#凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件!其 随 后 所 有 的 修

改单’不包括勘误的内容(或修订版均不适用于本标准!然而!鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使

用这些文件的最新版本#凡是不注日期的引用文件!其最新版本适用于本标准#

TG%92<>43&233<密封放射源的泄漏检验方法’)a_$%&335>$233!(

TG%923""2&!"""质量管理体系#要求’,/($%&3""2$!"""(

’#术语和定义

本标准采用下列术语和定义#

;E2#包壳#7+NJ@.)
防止放射性物质泄漏的保护性壳#

;E!#假密封源#/@88YJ)+.)/J-@*7)
某种密封放射源的复制品#其包壳的结构和材料与 密 封 放 射 源 完 全 相 同!但 源 芯 中 的 放 射 性 物 质 用 物

理和化学性质相似的物质代替#

;E;#注量率#Z.@)’7)*+()
在确定几何条件下!密封放射源在单位时间内放出的电离辐射粒子数和%或光子数#

注$最好用术语辐射注量率表示#



;E4#泄漏#.)+[+1)
放射性物质从密封放射源内逸入环境中!

;E<#密封#)+[(,1I(
用于密封放射源的术语"指经检验密封放射源的泄漏量符合TG#92<>43A233<表2中给出的限值!

;E##型号#8-/)./)J,1’+(,-’
用于标识密封放射源具体类型的专用名称$数字%代号或两者的组合&!

;E5#不可浸出的#’-’A.)+7I+P.)
指密封放射源内的放射性物质实际上不溶于水"也不可能转变为可扩散物质!

;E>#原型密封源#N*-(-(YN)J)+.)/J-@*7)
某种放射源的原始样品"它是制造所有具有相同型号密封放射源的模型!

;E3#质量保证#a@+.,(Y+JJ@*+’7)
为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求"而 在 质 量 体 系 中 实 施 并 根 据 需 要 进 行 证 实 的 全 部 有

计划和有系统的活动!

;E2"#放射性核素毒性#*+/,-(-‘,7,(Y
放射性核素进入人体内"其放出的辐射对人体产生损伤的程度!

;E22#密封源#J)+.)/J-@*7)
密封在包壳内或与某种材料紧密结合的放射性 物 质!在 规 定 的 使 用 条 件 和 正 常 磨 损 下"这 种 包 壳 或 结

合材料能足以保持源的密封性!

;E2!#模拟密封源#J,8@.+()/J)+.)/J-@*7)
某种密封放射源的复制品"其包壳的结构和材料与其代表的真实密封源完全相同"但放射性物质采用物

理和化学性质尽可能相近的物质代替"且仅含示踪量的放射性物质!

注’示踪剂应能溶于溶剂中"溶剂不能浸蚀包壳"且示踪剂具有与在试验环境使用相一致的最大活度$例

如"约2FXa2;5:J&!

;E2;#源组件#J-@*7)+JJ)8P.Y
包含在源托内或紧贴在源托上的密封源!

;E24源托#J-@*7)I-./)*
用以固定或承载源的固定的或可移动的机械装置!

;E2<#装置中源#J-@*7),’/)_,7)
照射时保存在屏蔽装置内的密封源"因此使用时可提供一定的机械保护!

(#分级和表示方法

4E2#表示方法

密封源的分级表示方法是"用TG#"之后用四位数字表示 确 定 分 级 所 用 标 准 的 批 准 年 份"随 后 是 斜 线 分

隔符号$#&"再加一个字母"然后是五个数字和包括一个或多个数字的括弧!

字母必须是:或=’

(:表示密封源的活度不超过表;规定的水平!

(=表示密封源的活度超过表;规定的水平!

五个数字表示级别"按表!次序分别为’温度特性%外压力特性%冲击特性%振动特性和穿刺特性!

如果需要"可在括弧内加一个数字或多个数字表 示 已 通 过 了 弯 曲 检 验 的 源 的 类 别!某 些 特 定 形 状 的 源

$细长源"近距离治疗针&的弯曲检验见表2"具体要求见5E5!为了满足检验准则"可能要进行多次重复试验
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并对检验作出描述!如不要求弯曲检验"则括弧可省略!

示例#

$$$一个典型无防护工业照相源可表示为%TG&!"";&:4;<2<’2()或%TG&!"";&:4;<2<)*

$$$一个典型近距离治疗源可表示为%TG&!"";&:<;!22’>()*

$$$一个典型辐照装置源可表示为%TG&!"";&:<;4!4’4E5()!

4E!#分级

分级等级见表2和表!!表!给出了按严格程度递增的各个级别的环境检验条件!

表2#弯曲检验等级

弯曲检验等级 2 ! ; 4 < # 5 > ]

参照条款 免检
弯曲检验

5E2E2
弯曲检验

5E5E2
弯曲检验

5E5E2
弯曲检验

5E5E2
弯曲检验

5E5E2
弯曲检验

5E5E!
弯曲检验

5E5E;
特殊

检验

静压力

%EHEh
2""L
’2"E![1(

<""L
’<2[1(

2"""L
’2"![1(

!"""L
’!"4[1(

4"""L
’4">[1(

表!#密封源性能分级!用<个数字表示"

检验内容
级##别

2 ! ; 4 < # ]

温度 免检
A4"f’!"8,’(

?>"f’2I(

A4"f’!"8,’(

?2>"f’2I(

A4"f ’!"8,’(

?4""f’2I(及

4""f到!"f的

热冲击

A4"f ’!"8,’(

?#""f’2I(及

#""f到!"f的

热冲击

A4"f ’!"8,’(

?>""f’2I(及

>""f到!"f的

热冲击

特殊

检验

外压力 免检
由 绝 对 压 力!<

[X+至大气压

由 绝 对 压 力!<

[X+至!FX+

由 绝 对 压 力 !<

[X+至5FX+

由 绝 对 压 力 !<

[X+至5"FX+

由 绝 对 压 力 !<

[X+至25"FXT

特殊

检验

冲击 免检

<"1"下落距离2

8或 等 值 冲 击

能

!""1"下 落 距 离

28 或 等 值 冲

击能

![1"下落距离2

8或等值冲击能

<[1 下 落 距 离

28 或 等 值 冲 2

击能

!"[1"下 落 距 离

28或 等 值 冲 击

能

特殊

检验

振动 免检

在 43 8JA!

’<1(+ 条 件 下

!< M0 至 <""

M0试 验 ; 次"

每次2"8,’

在 43 8JA!

’<1(+ 条 件 下

!<M0至<"M0
在 峰 与 峰 之 间

振 幅 为 "E#;<
88 时"<" M0
至 3" M0 和

3>8JA! ’2"1(+

条 件 下 3" M0
至<""M0以 上

均实 验;次"每

次2"8,’

在峰与 峰 之 间 振

幅 为 2E< 88
时"!< M0至>"
M0 和 在

23#8JA! ’!"1(+

条件下>"M0至

!"""M0以上均

实 验;次"每 次

;"8,’

不需要 不需要
特殊

检验

穿刺 免检

锤 重21"下 落

距 离28 或 等

值冲击能

锤重2"1"下 落

距 离28 或 等

值冲击能

锤 重<"1"下 落

距离28或等 值

冲击能

锤重;""1"下 落

距离28或等 值

冲击能

锤 重2[1"下 落

距离28或等 值

冲击能

特殊

检验

+#加速的最大振幅!
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表4给出的分级未考虑火灾!爆炸及腐蚀的影 响"在 评 价 密 封 源 时#生 产 者 和 使 用 者 需 考 虑 火 灾!爆 炸

及腐蚀等事件的可能性及此类事件可能造成的后果"当确定需要进行特殊检验时#应考虑下述因素$

+%放射性物质泄漏所造成的后果&

P%密封源内放射性物质的量&

7%放射性核素毒性&

/%放射性物质的物理和化学形态&

)%源贮存!转移及使用的环境&

Z%密封源或源一装置组合所提供的防护情况"

必要时#使用者和生产者应商定密封源的附加检验"

附录R给出了特殊检验的实例"

4E;#级别确定

每一类型密封源的级别应采用以下方法之一来确定$

’’’按表!所示的每项检验#要用那种类型的两个源(样品源!假密封源或模拟源%进行实际检验"

’’’如果以前已进行过这些检验#并已证明密封源合格"

每项检验可以采用不同的样品"

应以检验后密封源能否保持它的密封性能来确 定 是 否 符 合 标 准"每 项 检 验 后#应 用 肉 眼 检 查 源 完 整 性

的损坏情况#还应按照TG)92<>43A233<进行适当的泄漏试验"当用模拟源做泄漏检测时#所选方法的灵

敏度应适当"

当密封源有多层包壳时#经检验至少有一层包壳密封#就确定为检验合格"

%#活度水平规定

附录K给出了四个放射性核素毒性组#规定的密 封 源 活 度 值 见 表;#活 度 低 于 该 规 定 值 的#对 具 体 用 途

和设计不要求进行单独评价"

表;#按放射性核素毒性分组规定的活度水平

射性核素组

(见附录K%

规定活度9Ga(:,%
可浸出的+ 不可浸出的P

K "E"2(约"E;:,% "E2(约;:,%

G2 2(约;":,% 2"(约;"":,%

G! 2"(约;"":,% 2""(约;""":,%

: !"(约<"":,% !""(约<""":,%

+#可浸出的$依据TG)92<>43’233<中<E2E2规定#将源芯浸在<"f2""8U静水中#4I#水中的放射性活度大

于总活度"E"2\"

P#不可浸出的$依据TG)92<>43A233<中<E2E2规定#将源芯浸在<"f2""8U静水中#4I#水中的放射性活度

低于总活度"E"2\"

密封源的活度超过规定值时#应对具体用途和设计作进一步评价"为了便于分级#生产时应根据表;考

虑密封源的活度水平"

除非需要#只有当密封源活度超过表;所示规定 值 时 才 须 考 虑 对 火 灾!爆 炸!腐 蚀 和 放 射 性 核 素 毒 性 的

影响进行评价"如果活度超过规定值#则应根据不同 情 况 来 考 虑 密 封 源 的 分 级"如 果 活 度 不 超 过 表;的 规

定值#无须进一步考虑毒性和可溶性就可直接使用表4"
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$#性能要求

#E2#一般要求

所有密封源在制造后均应进行检验!以确保表面无沾污"该检验应按TG#92<>43一233<中<E;规 定

的试验之一进行"

所有密封源在制造后均应进行检验!以确保不泄漏!该检验应按TG#92<>43一233<规定的一种或一种

以上方法进行"

所有密封源在制造后均应进行测量!以确定其辐射输出量"

密封源所含放射性物质的活度均应进行估算"这可以通过辐射输出量的测量结果或通过生产所用的该

批投料的放射性测量进行估算"

密封源样品应按本标准第5章所述方法进行检验!按第4章的规定进行分级"

表4#典型使用的密封放射源级别!性能"要求

密封源使用方式
密封源级别$由检验确定%

温度 压力 冲击 振动 穿刺

工业射线照相
密封源 4 ; < 2 <

装置中源 4 ; ; 2 ;

医用

射线照相 ; ! ; 2 !

"射线远距离治疗 < ; < ! 4
近距离治疗&#’+ < ; ! 2 2

表面敷贴器P 4 ; ; 2 !

"仪表$中(高能%
无防护源 4 ; ; ; ;
装置中源 4 ; ! ; !

#仪表(低能"仪表或B射线荧光分析P ; ; ! ! !
油田测井 < # < ! !
便携式湿度计和密度计$包括手提或车载% 4 ; ; ; ;
一般中子源应用$不包括反应堆启动% 4 ; ; ! ;
仪器刻度源!活度’2FGa ! ! ! 2 !

"辐照源&;’!&<’
2类P 4 ; ; ! ;

/(+和3类7 < ; 4 ! 4

离子发生器

色谱 ; ! ! 2 2
静电消除器 ! ! ! ! !
感烟探测器P ; ! ! ! !

+#这种类型的源在使用时可能会严重变形!生产者和使用者应商定附加的或专门的检验程序"
P#不包括充气源"
7#可以用装置中源或源组件作检验"

每个密封源均应按第>章的要求进行标识!按第3章的要求提供包括检验结果等内容的证书"

密封源包壳在物理和化学性质上应与内容物相 容"如 果 密 封 源 直 接 由 照 射 生 产!则 包 壳 不 应 含 有 显 著

量的放射性物质!除非这种物质能牢固地与包壳材料结合!且能表明密封源是不泄漏的"

模拟源中的示踪剂应能溶于溶剂中!溶剂不能浸蚀包壳!且所用示踪剂的量具有适合在试验环境下进行

泄漏检验的最大活度$例如!约2FGa2;5:J%"

#E!#典型使用要求

密封源(源组件或装置中源的某些典型使用及其最低性能要求见表4"
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有可能要求一种或多种弯曲试验!规定见5E5"

活性区长度#2$与最小外包壳直 径#0$之 比 等 于 或 大 于2<#即2%0(2<$的 检 验 源!要 求 的 弯 曲 检 验 见

5-5-2"例如!用于2类辐照装置的密封源!要求达到4级!/+和3类辐照装置则要求达到<级"

活性区长度#2$与最小外包壳直径#0$之比等于2"或大于2"#即2%0(2"$的检验源及活性区长度等于

或大于2""88#即2(2""88$的检验源!要求的弯曲检验见5E5E!!且要达到5级"

活性区长度#2$等于或大于;"88#即2(;"88$的近距离治疗针类密封源!要求的弯曲检验见5E5E;!

且要求达到>级"

这些要求考虑了正常使用和适当的意外危险!但不包括暴露在火灾&爆炸或腐蚀中的情况"密封源通常

安装在装置内!在确定某特定用途的 级 别 数 值 时!考 虑 了 由 装 置 提 供 的 对 密 封 源 的 附 加 保 护"因 此!对 表4
所列出的全部用途来说!相应级别数值所规定的检 验!密 封 源 都 需 进 行"离 子 发 生 器 型 除 外!它 可 用 整 个 源

组件或装置中源进行检验"

这些规定的检验未覆盖所有密封源的使用情况!特殊 使 用 条 件 或 与 潜 在 事 故 相 关 的 情 况 与 表4规 定 的

分级不完全一致!生产者和使用者应根据不同情况!考虑进行合适的检验"

表4所示的数字指表!中的级别数字"

注’$K=K有关对特殊形式的放射性物(2)检验!不宜普遍采用!但作为附加检验是适当的"

#E;#确定级别的程序和性能要求

#E;E2#由附录K确定放射性核素毒性组"

#E;E!#根据表;确定规定的活度值"

#E;E;#如果密封源的活度不超过表;规定 的 活 度 值!应 对 火 灾&爆 炸&腐 蚀 等 作 危 险 性 评 估!如 果 确 认

没有重大危险!密封源及其使用可按最低级别要求#见#E!$"如确认会产生重大危险!则须对要求的试验进

行全面评估#见4E!$!同时要特别注意温度和冲击所造成的危险性"

#E;E4#如果密封源活度超过表;允许水平!则应对要求的试验分别予以评价!包括源的设计&特定用途

以及由于火灾&爆炸&腐蚀等所造成的危险"

#E;E<#在确定了特定使用或用途要 求 密 封 源 的 最 低 级 别 后!可 直 接 由 表2和 表!得 到 要 求 的 性 能 标

准"

#E;E##密封源的级别可由表2&表!确定!也可按表4来选择合适的应用"

由于表!是按严格程度递增的顺序!从2级至#级排列的!因此已确定级别的密封源可适用于任何具有

相同或低于严格特定性能要求的场合"

0#检验方法

5E2#概述

本章所给出的检验方法是确定性能等级可接 受 的"全 部 规 定 的 指 标 是 最 低 要 求"其 他 方 法!如 果 能 证

明至少与本章方法等效也可采用"除温度检验外!所有的检验都应在环境温度下进行"

检验后源的级别应按本标准4E;来判定"

5E!#温度检验

5E!E2#装置

加热或冷却装置中检验区域的体积至少为样品 体 积 的<倍"如 果 用 煤 气 或 燃 料 油 加 热!整 个 检 验 过 程

中!应始终保持氧化气氛"

5E!E!#方法

所有检验均须在大气中进行"
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注!低温检验中"允许采用能获得比要求温度更低的方法来代替二氧化碳#干冰气氛$%

进行低于环境温度检验的密封源"应在4<8,’内从环境温度降至检验温度%进行高于环境温度检验的

密封源"应在不大于表<规定的时间内"从环境温度升至检验温度%

表<#高于环境温度检验的温度一时间关系

检验温度&f 最大时间限值&8,’

>" <

2>" 2"

4"" !<

#"" 4"

>""+ 5"

+##级温度检验与$K=K规定的试验方法相似’2(%

对!级和;级检验"密封源至少在检验温度以上保持2I"然后在炉内 或 实 验 室 氛 围 中 慢 慢 降 温 至 环 境

温度%

对4)<)#级检验"密封源至少在检验温度以上保持2I"热冲击时在2<J之内将样品投入环境温度#!"f

左右$的水中"每分钟水流量应至少为源体积的2"倍"如用静水"则水量应至少为源体积的!"倍%

5E;#外压检验

5̂;̂2#设备

压力计应是刚校准过的"且其压 力 量 程 至 少 比 检 验 压 力 大2"\%真 空 计 至 少 能 读 出!"[X+绝 对 气 压%

低压和高压检验可以在不同的小室中进行%

##5̂;̂!#方法

将密封源放置于小室内"并使其暴露在检验压力下"此操作进行两次"每次<8,’%两次检验操作之间压

力应恢复至大气压%

低压检验在空气中进行"高压检验采用液压法"用水作介质"并使密封源与水接触%

注!液压油不能直接与密封源接触"因为可能会暂时堵塞漏孔%

5̂4#冲击检验

5̂4̂2#设备

5̂4̂2̂2#钢锤"上部安装有固定装置"下部是一个直径为#!<g2$88的平底冲击面"边角倒圆"半径为

#;E"g"E;$88%钢锤的重心刚好落在冲 击 面 圆 形 中 轴 线 上"中 轴 线 穿 过 固 定 装 置 的 固 定 点%每 个 等 级 检

验钢锤质量见表!%

5̂4̂2̂!#钢砧"其质量至少为钢锤 的2"倍"安 装 要 牢 固"使 其 在 冲 击 时 不 打 偏"且 其 表 面 应 为 一 个 大 的 平

面"足以承载整个密封源%

5̂4̂!#方法

依据表!"按所确定的检验等级选择钢锤质量%

调节钢砧上密封源上部至钢锤下表 面 距 离"使 跌 落 高 度 为28"让 薄 弱 的 源 表 面 对 准 钢 锤"然 后 释 放 钢

锤%

5̂<#振动检验

5̂<̂2#设备

能完成规定检验内容的振动装置%
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5̂<̂!#方法

将源紧固在振动装置的平台上!以便在整个检验过程中源与平台连成一体"

!级和;级检验!对规定的每个条件!密封源需进行三次完整的试验"检验时!以匀速方式扫过所有频率

范围!从最小频率至最大频率!2"8,’或 更 长 时 间 后!调 回 至 最 小 频 率"源 的 每 个 轴 向 按 下 述 规 定 试 验"此

外!如发现共振频率!在每一共振频率下继续试验;"8,’"

4级检验!对规定的每个条件!密封源需进行三次完整的试验"检验时!以匀速方式扫过所有频 率 范 围!

从最小频率至最大频率!;"8,’或更长时间后调回至最小频率"源的每个轴向按下述规定试验"此外!如发

现共振频率!在每一共振频率下继续试验;"8,’"

为达检验目的!最多要对三个轴向做检验!球形 源 取 任 一 轴 向!椭 圆 形 和#或 圆 盘 形 源 截 面 有 两 个 轴 向!

一是旋转轴!另一个轴是在任一垂直于对称轴平面内选取"其他形状源的三个轴向!取平行于有代表性几何

外形断面作为轴向"

5̂##穿刺检验

5̂#̂2#设备

5E#̂2̂2#钢锤"上部安装一固定装置!下部牢固地固定一撞针"撞针应具有下述特性$

+%洛氏硬度$<"至#"&6-7[b)..:%’

P%外&自由%高度$&#E"g"E!%88&外部到钢撞面%’

7%直径$&;E"g"E2%88’

/%#冲击表面为半球形"

撞针中心线应与钢锤固定装置的重心及固定点在一直线上!钢锤及撞针的质量由检验级别确定"

5̂#̂2E!#淬火钢砧

钢砧须牢牢固定!其质量至少为钢锤的2"倍!钢砧与密封源之间的接触面应足够大!以防止在进行穿刺

检验时该表面变形!必要时可在密封源与钢砧间安装合适形式的垫块"

5̂#̂!#方法

按表!选择相应级别的钢锤和撞针质量"

将密封源放在钢钻上!先测量密封源上部至撞针下端之间的距离!调节跌落高度至少为28!然 后 释 放"

事先必须给密封源定位!使撞针落在密封源最薄弱面上!如果密封源不止一个薄弱面!则每个薄弱面都应检验"

如果密封源尺寸和质量太小!可采用光滑的垂直导管!使撞针冲击在穿刺点上"

5̂5#弯曲检验

5̂5̂2#2#0(2<密封源的弯曲检验

2#0(2<的密封源!应进行此项弯曲检验"此处!2为 活 性 区 长 度!0为 最 小 外 包 壳 直 径 或 沿 着 活 性 区

长度上垂直于密封源主轴的最小外包壳尺寸"

弯曲检验分级是根据施加的静压力!使用如图2所 示 检 验 参 数 和 三 个 圆 柱"所 有 三 个 圆 柱 不 能 旋 转 且

纵轴应相互平行"圆柱表面应光滑!且有足够的长度 以 在 检 验 过 程 中 给 源 包 壳 提 供 足 够 的 接 触 面"所 有 圆

柱为实心材料!其硬度为洛氏硬度<"至<<"加静压力时!须注意不能突然加力!因为这样会增加有效压力"

静压力应施予密封源最脆弱的部分"

每个等级弯曲检验所加静压力见表2"

易弯曲密封源检验时!将源置于试验卡具上!同时使中间圆柱超过两个静止支撑圆柱的主轴所组成的平

面上!检验后如能保持源的完整性!则可判定弯曲检验合格"

5̂ 5̂ !#2#0(2"和2(2""88密封源的弯曲检验
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2!0(2"以及2(2""88的密封源应进行此项弯曲检验"这里"2为活性区长度"0为最小外包壳直径

或沿活性区长度上垂直于密封源主轴的尺寸#

密封源应刚性地卡固在水平位置上"并使其一半 伸 出 夹 具 面#样 品 放 置 方 向 应 使 源 自 由 端 受 钢 锤 平 面

冲击时损伤最大"钢锤冲击样品应产生等同于2̂4[1重物从28高度垂直自由下落产生的冲击效果#

钢锤外直径应为$!<g2%88"且其冲击面的边角倒圆&半径为$;̂"g"E;%88#

密封源通过此弯曲检验则为5级#

2!静压力"!!<R!受压圆柱"

;!密封源"4!!R!支撑圆柱#

图2#弯曲检验参数

5̂5̂;#近距离治疗针的弯曲检验

总长度等于或大于;"88的近距离治疗针型密封源应进行此项弯曲检验’#(#

密封源应放置在一合适装置中"以使源能弯曲至少3"f角成一半径为$;E"g"E2%88的圆弧#

进行此项检验时"应将密封源约为总长2!;部分 放 入 装 置 内"用 合 适 工 具$例 如 钳 子%夹 住 伸 出 部 分"并

施加必要的力"使源沿规定半径弯曲到至少3"i角"然后再将密封源拉直#

密封源通过此项弯曲检验则为>级#

/#源标志

只要有实际可能"包壳以及源组件上应按顺序牢固&清晰地标识下述内容)

+%*放射性+字样"不能使用放射性符号$见$%&;#2%,

P%生产者名称或代码,

7%源序号,

/%放射性核素的化学符号和质量数,

)%中子源的靶元素#

包壳的标识应在密封源检验前进行#

.#源证书

生产者应为每个或每批密封源提供证书#证书应逐项填写以下内容)

+%生产者名称,

P%用本标准第4章规定的代码表示的等级及已有的特殊形式放射性物质的批准证书号,

7%源序号和简要说明"包括放射性核素的化学符号及质量数,

/%装料活度"根据所用的放射性物质的分析或辐射输出量的测量以及吸收数据估算,

)%辐射输出量"例如注量率或"辐射源在规定方向.8处的空气比释动能率,
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Z!检验表面污染的方法"结果及日期#

1!密封方法$泄漏检验结果及检验日期%

密封放射源证书示例见附录G%

注&另外$根据情况证书还可以包括对源的详细说明$特别是&

’包壳&尺寸"材料"厚度和密封方法#

’放射性内容物&化学及物理形态"尺寸"质量或体积以及放射性核素杂质数量详情%

,2#质量保证

应按照!"""版$%&3"""族标准或等效标准建立所有密封源设计"制造"试验"检验和文件的质量保 证

大纲%每个生产者都应制定适用于源设计与制造的质量保证大纲%

附#录#K
(资料性附录!

放射性核素毒性分组

以下分类系根据$:6X第<号出版物%此外还包括了核素2!<$"#5T+">5e和222$’%括弧内组别为欧洲原

子能联营指导书>4)4##及>4)4#5推荐的 类 别$这 里 的(!!"(;!和(4!分 别 表 示 的 组 别 为!组";组 或4组%

下面给出的组别可与国际标准一起使用%

注2&按照$:6X第<和第#号出版物推荐3"%*已从K组划到G2组%

注!&本附录已不作参考件使用$但从中获得并在此列出的资料与本国际标准一起使用是适当的%

表KE2

K组&高毒 (第2组&极毒!
!!5K7 !4!:8 !;2X+ !42X@ !!>9I
!42K8 !4;:8 !2"XP !4!X@ !;"9I
!4;K8 !44:8 !2"X- !!;6+ !;"O
!43:Z !4<:8 !;>X@ !!#6+ !;!O
!<":Z !4#:8 !;3X@ !!>6+ !;;O
!<!:Z !;5LN !4"X@ !!59I !;4O

表KE!

G组&中毒

G2分组 (第!组&高毒!
!!>K7 ;#:.(;! 2!<$ !2!XP 2#"9P(;!
22"8K1 <#:-(;! 2!#$ !!46+ 2!589)(;!
!22K( #":-(;! 2;2$ 2"#6@ 2!389)(;!

24"G+(;! 2;4:J 2;;$(;! 2!4%P(;! !;49I(;!
!"5G, 2;5:J(;! 2248$’ 2!<%P(;! !4"9.(;!
!2"G, 2<!(2;+!=@ 2!3$((;! 4#%7(;! 25"98(;!
!43G[ 2<4=@ <4F’(;! >3%*(;! !;#O
4<:+(;! 2>2MZ(;! !!L+(;! 3"%* 32e
22<8:/ 2!4$ !;"X+ 2>!9+(;! 3<W*(;!
244:)
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表KE;
G组!中毒

G!分组 "第;组!中毒#

2"<K1 #4:@"4# 4;C 24;X* 3597"4#
222K1 2#<RY"4# ><8C*"4# 232X( 35897
42K* 2##RY >5C* 23;X("4# 3397"4#
5;KJ 2#3=* 24"U+ 235X( 2!<89)
54KJ 252=* 255U@ >#6P 2!59)"4#
5#KJ 2<!"3$!I#=@ <!F’ 2>;6) 2!39)"4#
55KJ 2<<=@"!# <#F’"4# 2>#6) 2;289)
23#K@ 2>H"4# 33F- 2>>6) 2;!9)
23>K@ <!H) !4L+ 2"<6I !;29I
233K@ <<H) 3;8LP !!"6’"4# !""9.
!;2G+ <3H) 3<LP !!!6’ !"29."4#
5G)"4# #5T+ 245L/ 356@ !"!9.
!"#G, 5!T+ 243L/"4# 2";6@ 25298
!2!G, 2<;T/ #;L, 2"<6@ 4>D
>!G* 2<3T/ #<L,"4# ;<%"4# 2>2V"4#
24: 235M1 !;3LN 2!!%P 2><V
45:+ 2358M1 2><&J 45%7 2>5V

2"3:/"!# !";M1 232&J 4>%7 2;<B)"4#
22<:/ 2##M- 23;&J 5<%) >5e
242:) 2;"$ ;!N ;2%,"4# 3"e
24;:) 2;!$ !;;X+ 2<2%8"!# 3!e
;>:."4# 2;4$"4# !";XP 2<;%8 3;e
<5:- 2;<$ 2";X/ 22;%’ 25<eP
<>:- 22<8$’"4# 2"3X/ 2!<%’ #<W’

<2:*"4# 23"$* 245X8 ><%* #38W’
2;2:J"4# 234$* 243X8 32%* 35W’
2;#:J 4!C 24!X* 3#97

表KE4

:组!低毒 "第4组!低毒#

;5K* 2228$’ 23;8X(";# 3#897 天然O

<>8:- 22;8$’ 2358X( 33897 2;28B)

2;4:J ><C* >56P !;!9I"!# 2;;B)

2;<:J 35LP 2>56) 天然9I"!# 328e

52T) <3L, 2";86I !;<O #3W’

;M 2<&";# 245%8 !;>O 3;W*"!#

2!3$ 2328&J ><8%*
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附#录#G
!资料性附录"

密封放射源证书举例

生产者名称#地址#电话号码#传真号

密封放射源证书

型号$ B#;%2

源序号$ #;";4=W

放射性核素$ 2;5:J!对中子源尚须给出靶元素名称"

放射性核素杂质$ 2;4:J活度)2̂"\

说明$ "辐射源

:J:.小球装入双层不锈钢包壳内#B#;%2型

活性区长度$ 2<E<88

活性区直径$ 25E>88

总长度$ !#E488

总直径$!2E;88 !2E;88

$%&级别$$%&%3<%=#;#;#!2"

特殊形式证书号$TG%233%%

内容物估计活度$#E339Ga 日期$2334A"2A2!

!对短寿命核素还应给出测量时间"

辐射输出量率$

定量测量方法$在源径向#例如垂直于源的对称轴方向#离源中心28处的空气比释动能率&

结果$2;3)TY%J

日期$2334A"2A2!

表面沾污检验$

方法$TG%92<>43干擦拭法!见<E;"

结果$合格 日期$2334A"2A2!

泄漏检验$

方法$2$TG%92<>43真空气泡法!见#E!"

结果$合格 日期$2334A"2A2!

方法!$TG%92<>43氦质谱检漏!见#E2"

结果$合格 日期$2334A"2A2!

本证书和所提供的资料符合TG4"5<规定

批准$

签名$ 日期
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附#录#:
!资料性附录"

恶劣环境条件下的一般要求

#&2#耐腐蚀性评价

引起腐蚀的最一般条件是#

+"大气中含有%&!$M!%$:.! 和 M:%.

P"液体中含有盐&特别是氯化物中的阴离子%

7"源和源托材料不同&且处于潮湿环境中%

/"源的强辐射引起的空气电离’

生产者应确保所用包壳材料与周围环境相和 适 应&如 源 托$装 置$环 境 等 要 与 所 用 包 壳 材 料 相 容’使 用

者应确保源在腐蚀环境中使用时&适当增加检查和测试频率’无论是否存在潜在性腐蚀环境&生产者和使用

者都应约定需进行的恰当检验大纲’

#&!#防火评价

无论是否存在火灾隐患&生产者和使用者都应商定进行适当检验的大纲’在某些情况下&必须适当考虑

执行本标准规定的一种温度检验’

如果使用炉子&它的加热体积应至少<倍于源的 体 积%如 果 有 一 个 以 上 源 同 时 检 验&则 源 间 最 小 距 离 应

为!"88’

附#录#R
!资料性附录"

附#加#检#验

"&2#总则

本附录给出了由使用者和生产者共同制定附加检验的一些例子’他们不是满足密封源$%&分级标准所

必需的&但其中一些可能是满足国家规定所要求的’

"&!#腐蚀检验

见$%&5;>4(>)

"&;#二氧化硫腐蚀检验

见$%&22>4<(2")或LHF#2A""!(22)或任何其他相关标准’

"&4#中性盐喷雾检验

见$%&3!!5(3)或LHF#2A""!(22)或任何其它相关标准’

"&<#防火检验

见$%&>;4(5)或LHF#2A""!(22)或任何其他相关标准’

222!""#年无损检测与探伤应用技术标准手册


